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Закрытое  акционерное общество

 «Проектно-конструкторское предприятие
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АДСОРБЕР» 
                             614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 9

адрес для корреспонденции: 614990, г. Пермь, ул. Левченко, 1

      т/ф (342) 224-92-92,  (342) 224-06-69, (342) 280-22-71
             e - mail:   ads@adsorber.ru        сайт: www.adsorber.ru
Опросный лист для подбора комплекта оборудования  
Устройства для перемешивания
	№ п/п
	Технические характеристики
	Параметры (заполняется Заказчиком)

	
	Название организации:

 Адрес:

 Телефон/e-mail:

 ФИО руководителя

ФИО Контактного лица, телефон:

	
	Количество 
	

	1.
	Внутренний объем
	Рабочий объем емкости, л
	

	
	
	Геометрический объем (чем более вероятно пенообразование, или воронка при высоких оборотах мешалки, тем больше геом. объем),л
	

	2.
	Ограничение аппарата по габаритам (если есть)
	Высота, мм
	

	
	
	Ширина (диаметр), мм
	

	
	
	Глубина (если емкость прямоугольная), мм
	

	3.
	Расположение аппарата
	Вертикальное, горизонтальное.
	

	4.
	Внутреннее давление в аппарате
	Атмосферное, избыточное или остаточное (вакуум), мПа, (кг/см2)
	

	5.
	Назначение процесса перемешивания
	
	

	6.
	Тип мешалки
	Вертикальные мешалка: лопастная, пропеллерная, рамная, другие

Мешалка боковая: лопастная тихоходная, быстроходная пропеллерная
	

	7.
	Привод мешалки
	Электродвигатель, мотор-редуктор, ременная передача, другое
	

	8.
	Материал изготовления вала, импеллера мешалки
	Нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, сталь ст3, сталь ст3 с покрытием, полипропилен, другое
	

	9.
	Материал опорного фланца мешалки
	Нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, сталь ст3, сталь ст3 с покрытием, полипропилен, другое
	

	10.
	Нижняя опора мешалки
	Да/нет
	

	11.
	Уплотнение вала мешалки
	Нет, манжета, сальниковое, торцевое, двойное торцевое
	

	12.
	Требования к качеству поверхности
	Требования к качеству поверхности (обычная матовая, полированная)
	

	13.
	Мощность привода/число оборотов/напряжение
	кВт/об/мин,220/380В
	

	14.
	Необходимость регулировки оборотов вала мешалки
	Да/нет, в каких пределах
	

	15.
	Требуется ли емкость для установки мешалки
	Да / Нет
	

	15.1
	Материал емкости
	Нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, сталь ст3, сталь ст3 с покрытием, полипропилен, другое
	

	15.2
	Тип днища
	Коническое,  плоское.


	

	15.3
	Габаритные размеры
	Диаметр / высота мм
	

	16.
	Верхняя крышка емкости
	Съемная, приварная, подъемная, по центру, сбоку, другое
	

	17.
	Характеристика

рабочей

среды


	Наименование
	

	
	
	вязкость, Па(с (сПз)
	

	
	
	Состав, концентрация, %
	

	
	
	Плотность, кг/м3
	

	
	
	Склонность к кристаллизации
	

	
	
	Склонность к вспениванию
	

	
	
	Горючесть воспламеняемость , взрывоопасность по ГОСТ 12.1.004-76
	

	
	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	

	
	
	Рабочая температура, 0С
	

	19.
	Необходимость установки автоматики (частотный преобразователь, шкаф управления, кабель, вилка и т.п.)
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

